
Diluente AK 390

Descrição

Produto  formulado  à  base  de  uma mistura  de  solventes.  Constituído  predominantemente  por  hidrocarbonetos  aromáticos.  É 
especialmente indicado para utilizar na diluição de produtos à base de polímeros acrílicos.

Características do produto

Densidade: 0.87 ± 0.03

Humidade: ≤ 500 ppm

Ponto de Inflamação: 25ºC

Estabilidade

Deverá preservar-se em local fresco e seco. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada

Armazenagem e embalamento

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Segurança

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas óculos de protecção e vestuário apropriado.
Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.
Assegura o transporte adequado do produto. Previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o 
transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem.
Mantenha  a  embalagem  em local  seguro  e  em  posição  correcta.  Não  utilize  nem  armazene  o  produto  em 
condições extremas de temperatura.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho.
Sempre que necessite de mais informações proceda à leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança 
do produto.
Manter longe do alcance das crianças.
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A informação presente nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objectividade mas não evita que o cliente 
proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle.  
Á nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.
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