FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH)

Data de emissdo: 12/03/2020

Conforme Regulamento (CE) n° 1907/2006 e Regulamento (UE) n° 2015/830
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tintas \ Europa | Codigo:GAVC01000
\ersdo: 4 Datadeemissdo: 12/03/2020 Data de impressdo: 12/03/2020
SECCAD 1 : IDE NTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
11 IDENTIFICADOR DO PRODUT O Vemiz Celuoso
Cdédigo: GAVC01000
12 UTILIZACGES | DENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA QU MISTURA E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:
UtilizacBes previstas (prindpais funcdes témicas). [X] Industrial [_]Profssional [_]Consuno
Produto par envemizar madeira.
UtilizacBes desaons ehadss:
Este produto ndo é romendado para qualquer utilizacdo ou sector de uso industrial, prafissiond ou de consumo diferentes aos anteriormente listados
como ‘UtilizacBes pevistas ou identificadas:.
Restrides ao f arico, a colocacdo no mercado e a utilizacdo, Anexo XVII do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Ndo restrito.
13 IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA:
TINTAS EUROPA - Industria e Distribuicdo de Tintas, Lda.
Zona Industrial do Feixo - 5070-092 - ALIJO (Portugal)
Telefone: 259910202 - Fax: 259910251
Enderecoelectrénico da pessoa responsével pela ficha de dados de seguranca:
e-mail: geral@tintase uopa.com
14 NUMEROQ DE TELEFONE DE EMERGENCIA: 259910202 (300-13:00 /14:00-1800 h) (horario laboal)
CIAV Cento de Infomacdo Antiveneros (Portugal) - Telefone de urgénd a em caso de i ntoxicacdo: (+351) 800 250 250 (24h/365d) - Em altemativa
ligue 112 (Ndmero eunpeude emergénda)
Centos de toxicologia PORTUGAL:
- Centio de Informacdo Antivenenos (CIAV) - Instituto Nadonal de Emergend a Medica (INEM) - Rua Almirnte Bamoso, 36 - 1000-013 Lisboa - Telefone
(Seaetaiado) +351 213 303 271 | Telefone de urgénda: 800 250 250
SECCAD 2 : IDE NTIFICACAO DOS PERIGOS
21 CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA QU MISTURA:
A dassificacdo das misturas € fei tade acordo com os seguintes prircipios: a) guando os dados (testes) es todisponiveis para a dassificacdo de misturas,
geralmerte é feito com base nesses dados, b) na ausénda de dados (testes) para as mistums, os métodos de interpolacdo ou extapolacdo sdo geralmente
utilizados para avaliar o fisco, utilizando os dados de dassificacdo disponiveis pam misturas semelhantes, e c) na ausénda de testes e informacdes que
pemitam a aplicagdo de témicas de interpolagdo ou ext epolacdo, sdo utilizados métodos para dassificar a avaliacdo de risco can base nos dados dos
componentes individuais da mk tur.
Classificacdo de acodo com o Regulamento (UE) n°1272/2008~2018/1480 (CLPY.
PERIGO: Flam. Lig. 2:H225 | Skin Init. 2:H315 | Eye Imit. 2H319 | Repr 2H361d | STOT SE (imit) 3:H335 | STOT SE (narcosis ) 3H33 6 | STOT RE 2H373 |
EUHO66
(Classe de perigo (lassificacdo da mistura Cat. Vias de exposicdo Orgdos-alwo Efeitos
Fisico-quimica Flam. Lig. 2H225 0 |Gt2 - - -
@ Skin Init. 2H315 0 |Gt Pele: Pele Initacdo
Eye Imit. 2H319 0 |Gt Olhos: Olhos Imitacdo
Repr.2H36 1id 0 |Gt Inalacdo: Sistema repoduta Feto
Satde humana: STOT SE(imit) 3H335 0 |(Ct3 Inalacdo: Viias respimtdrias Initacdo
@ @ STOT SE(narcosis) 3H336 0 | Gt3 Inalacdo: SNC Narosis
STOT RE 2H37 3| 0 |Gt Inalacdo: SNC Danos
EUHO66 9 |- Pele: Pele Secura, Fissuas
Meio ambiente:
Ndo dassificado
0 texto ompleto das adverténdas de perigo mendonadas é indicado na secdo 16.
Nota: Quando na secgdo 3 é utilizado uma gama de pecentagens, os perigos para a salde e meio ambiente desaevem os efeitos da concentagdo mais
elevadadeadacomponente, mas abaixo do valor maxi moindicado.
22 ELEMENT QS DO ROTULO:

WP

Adverténdas de perigo:
Hz225

H361id

H373i)

H319

H335

H315

H336

Recanendadies de prudénda:
P210

pP243

P370+P378

P280F
P303+P361+P353-P352-P312

O produto é eti quetado com a palaviasinal PERIGO de acordo o Regulamento (UE) n°
1272/2008~2018/1480 (CLP)

Liquido e vapor facilmenteinflamaveis.

Suspeito de afectar o nas dturo por inalacdo.

Pode afectar o sistema nervoso cential apés exposicdo prolongada ou repetida por inalacdo.
Prowoc imitacdo ocular grave.

Pode provocar initacdo das vias respirtdrias.

Prowoc imitacdo cutanea.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Manter afastado d clor, superfides quentes, faisc, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Ndo fumar.

Tomar medidas para evitar acumulacdo de caigas eletrostdti cas.

Em caso de incéndio: Para extinguir utilizar 4gua pulverizada, espuma resistert eao alcool, pd quimico sem,anidrido
carbénico, AFFF, p6 polivalente ABC ou dguaem grandes quantidades.

Usar luvas de prateccdo, vestudrio de pratecc o e protecgdo ocular. Em @sode ventilagdo inadequada, usar proteccdo
respiratoria.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirari mediatamente toda roupa ontaminada. Mergulhar em 4gua fria ou
aplicar compressas himidas .Lavar com sabonete e dgua abundante. Caso sinta indisposicdo, cortacte um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Reti lar a pessoa para uma zorg ao arlivie e manté4a numa posiciio que ndo dificulte a
respiracaa

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0S OWHOS Enxagua widadosamente com dgua durante vérios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal The for possivel. Continue a enxaguar

P501c Eliminar o contelib/redpiente como esiduos perisosos.
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InformacBes suplementares:

Nenhuma.

Substandas que contibuem para a dassifiacdo:
Acetatoden-butilo

Tolueno

Xileno (mistura de isémemos)

23

OUTROS PERIGOS:
Perigos que ndo tém e pecussdes na dassificacdo, mas que podem contribuir pam operigo global da mistua:

Outros perigos fisico-qum icos: Os vapores padem formar com o ar uma mistura potercialmente inflamavel ou explosiva.

Outros risms e efeitos adversos pam a saldehumana: N3o se conhecem outos efeitos adversos elevartes .
Outros risms e efeitos adversos pa 0 ambiente: N3o contém s ubstand & que cumpam os ciitérios PBT/mPmB.

SECcio

3 : COMPOSICAO/INFORMACAD S CBRE 0S COMPONENTES

31

SUBSTANCIAS:
Ndo aplicwel istua).

32

MISTURAS:

Este produto € uma mistur.
Desaicdo quimica:

Solucdo de resinas.

COMPONENTES PERIGOSOS:
Substandas que inten€m ruma percentagem superior ao limite de isengdo:

15<20% Acetatoden-butilo
@@ (AS:123-864 ,EC 204-658-1 REACH:01-2119485493-29
CLP: Atencdo: Flam. Lig. 3:H226 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | EUHO66

indice n° 607-025-00-1
< REACH/ATPO1

10<15%  Tolueno

®BD (AS;108-88-3 , EC 2036259 REACH:01-2119471310-51
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2H225 | Skin Imit. 2H315 | Repr. 2H361id | STOT SE (narosis) 3:H336
| STOT RE 2H373i)| Asp Tax. 1H304 | Aquatic Chronic 3H412

indice n° 601-021-00-3
< REACH

10<15% Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno
@@@ Listan°905-5629 REACH: 01-2119488216-32
CLP: Perigo: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh) 4H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Skinlrit.
2H315 | Eye Imit. 2H319 | STOT SE (imit) 3H335 | STOT RE 2H373i | Asp. Tox. 1:HB 04

Autodassificada
< REACH

5<10% Produto de eacdo do etilbenzeno e xileno
Listan°905-588-0 REACH: 01-2119488216-32
@@ CLP: Perigo: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh) 4H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Skinlrit.
2H315 | Eye Imit. 2H319 | STOT SE (imit) 3H335 | STOT RE 2H373i | Asp. Tox. 1:HB 04

Autodassificada
< REACH

25<5% Alcool isopiopil ico
@@ CAS:67-630,EC 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2H225 | Eye Init. 2HB19 | STOT SE (narosis) 3H336

indice n° 603-117-00-0
< REACH/ATPO1

1<3% Metiletilcetona
@@ (AS:78-93-3,€EC:201-159-0 REACH:01-211945729043
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2H225 | Eye Init. 2HB19 | STOT SE (narosis) 3H336 | BJHO66

indice n° 606-002-00-3
< REACH/ATPO1

1<3% Acetatodeetilo
@@ (AS:141-78-6,EC 205-5004 REACH:01-211947510346
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2H225 | Eye Init. 2HB19 | STOT SE (narosis) 3H336 | BJHO66

indice n° 607-022-00-5
< REACH/ATPO1

1<2% Acetatode 1 metil-2-metoxietilo

@@ (AS: 108656, EC 203-603-9 REACH:01-2119475791-29 indice r° 607-195-00-7
CLP: Atencdo: Flam. Lig. 3:H226 | STOT SE (narcosis) 3:H336 < REACH
1<2% Butan-1-ol i
REACH:01-2119484630-38 Indice n* 603-004-00-6

@@ (CAS:71-36-3 ,EC: 200-751-6
CLP: Perigo: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (ol) 4H302 | kinlmit 2H315 | Eye Dam.1H318
| STOT SE(irit.) 3H335 |STOT SE (narmsis) 3H336

< REACH/ATPO1

Impurezas:
Ndo cont ém outos componentes ou impuezas que pos sam influendar a dassificacdo do produto.

Estabilizadores:
Nenhum

Remissdo paraouties seccdes:
Paramaior informacdo sobre @mponentes perigosos, ver as seccdes 811,12 e 16.

SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAQ MUITO 8 EVADA SVHC)

Lista atualizada pela ECHA em 16/01/2020.

Substandias SVHC sujeitas a autorizacdo, induidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nenhuma

Substandas SVHC candidatas a serem induidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nenhuma

SUBSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULAVES, TOXCAS (PBT) QUMUIT O PERSSTENTESE MUIT O BIDACUMULAVEIS (M PMB):
Ndo contém subtstanda que cumpram os aitérios PBT/mPmB.




FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH)

Data de emissdo: 12/03/2020 Pag 3/13

Conforme Regulamento (CE) n° 1907/2006 e Regulamento (UE) n° 2015/830

tintas { Europa
I

Vemiz Celuloso
Cddigo: GAVC01000

O A%

SECCAD 4 : ME DIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

41 DESCRICAO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:
Os sintomas podem ocorrer apés a exposicdo, de modo que em caso de exposicdo direta ao produto, em caso de duvida, ou quando persistirem
os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administar nada pela boca a pessoas em estadode inconsdénda. Os socormistas
devam prestar atencdo para a auto-poteccdo e usar a equipamento de protecdo individual recomendada se houer uma possibilidade de
exposicdo. Usar luvas piotectoras quando se administiem primeiros socoros.
Via de exposicdo Sintomas e efeitos, agudos e retadados Desaicdo das medidas de primeiros socoros
Inalacdo: A inalagdo dos vapores de sol ventes pode produzir dor Tansportaro addentado para o arlivre faa da zona
@ @ de cabega, vertigem, cansa@, fraqueza muscular, contaminada. Se arespiracdo estiver inegular ou parada, aplicar
sonolénda e em Gasos extemos, aperda de arespilcdo artifi cal. Se a pessoa estd i nonsdente, colocar em
consdénda. A inalacdo pioduzi i tagdoem mucosas, posicdo de seguranca apiopri ada Manter coberto com raupa de
tosse e dificuldades respiratdrias. abrigo enquanto se piocura assisténda média.
Pele: 0 contadto com a pele produz vermelhiddo. Em caso de Remover imediatamente a oupa contaminada. Lavar a fundo as
@ contacto prolongado, a pele pode secar. zonas afectadas com abundante agua fria ou moma e sabdo
neutro, ou om autro produto adequado para limpeza da pele.
Ndo empregar solventes.
Olhos: 0 contadto com os olhos cusa vermelhiddo e dor. Remover as lentes de contacto. Lavar por imigacdo os olhos com
@ dgua limpa abundante e fres@pelo menos dunte 15 minutos,
mantendo as pélpebras afastadas, até que a imitacdo diminua.
Procumr imediatamente assisténda médica espedalizada.
Ingestdo: A ingestdo, pode cusar imitacdo de garganta, dor Em @aso de ingestdo, requerer as ssténda médi @imedi ata. Ndo
abdominal, sonolénda, nduseas, vémitos e diamda. provocar o vémito, devido ao ris@ da aspiracdo. Manter a vitima
€M repouso.
42 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADQS:
Os prindpais sintomas e efeitos sdo indicados nas secgdes 41 e111
43 INDICAC@D ESSOBRE QIDADQS MEDICOS URGENTES € TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:
As informacBes sobre a composicdo do poduto foram enviads paa o Centro de Informacdo Antivenenos (QAV).
Informac& paa o médico: O tratamento deve dirigir-se ao ontrolo dos sintomas e das ondi¢des dinicas do padente.
Antidotos e contraindicades :Ndo se conhece ant idoto espeifico.
SECCAD 5 : ME DIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
51 MEIOS DE EXTINCAQ:
Em caso de incéndio, utilizar dgua pulverizada, espuma resi st ente ao dlcool, pé quimico sew, anidrido carbdni o, AFFF, pé polivalente ABC ou 4gua em
grandes quarti dades. Ndo usa para a extincdo: jacto direito de dgua. O jacto de dgua dirito p ade rdo ser eficaz para apagar o fogo, uma \ez que o fogo
pode espalhar.
52 PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
0 fogo pode produzir umdenso fumopeto. Como consequénda da @mbustdo eda decomposicdo témica, podem formar-se produt s perigosos. mandxido
de carbono, diéxido de carbono, &i dbs e azoto. A exposicdo aos piodutos de combustdo ou decomposicdo pode ser prg udidal par a saude.
53 RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS:
Equipamento de poteccdo especial: Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessdrio usar vestuario de pioteccdo contrao calor, equipamento de
respiracdoa utéromo, | was, éculos protectores ou viseiras de seguranca e botas. Se oequipa mento de protecgdo contra incéndios ndo esta disponivel ou
ndo utilizado, combater o i ncénd ode um | uga protegido ou distanda segura. A norma EN469 forrece um nivel basico de poteccdo em @so de inddente
quimico.
Outras ecomendacGes: Amefecer com agua os tanques, dstemas ou recipientes réximos da forte de calor ou fogo. Observar a dieccdo d \ento. Evitar que
os produtos utilizados no ombate contraincéndios, pas sem para esgotos ou cursos de agua.
SECCAD 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
61 PRECAUCCES |NDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECCAO € PROCEDI MENT OS DE EMERGENCIA:
Eliminar as possiveis fontes de ignicdo e se necessario, ventilar a dea. Ndo fumar. Evitar o contactodilecto com o produto. Evitar les pirar os vapores.
Manter as pessoas sem prateccdo em posicdo cont@ria adireccdo do verto.
62 PRECAUCGES A NIVEL AMBIENTAL:
Evitar a contaminacdo de esgotos, dguas superfidais ou subteraneas e do solo. Em @so de se pioduzirem grandes derames ou se o produto contaminar
lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competent es, de acordo com al egislagdol ocal.
63 METODOS E MAT ERIAIS DE MNFINAMENTO E LIMPEZA:
Recd he o dereme com materiais absonentes ndo-combustiveks (tena, areia, vermiculite, tera dediatomaceas, etc.). Limpar, de peferénda, om um
deterge nte biodegradavel. Guardar os residuos num recpierte fechado.
64 REMISSAD PARA OUTRAS SECEES:

Paraifomacdes de mntato em @so de emergénda vera segdo 1.
ParainformacGes sobe um manuseamento seguro, ver a secdo 7.

No contolo da exposicdo e medidas de prateccdo individual ver seccdo 8.
Paraa eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da seccdo 1 3.
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SECCAD 7 : MANUS EAM ENTO € ARMAZENAGEM

71 PRECAUCTES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:
Cumprir com a legislacdo em vigor sobrepevencdo de risms laborais.
Recanendaddes gerais:
Evitar todo tipo de demame ou fuga. Ndo deixar os recipi ertes abertos.
Recanendaddes para prevenir riscos de incéndio e explosda
Os vapores s& mak pesadbs d que o af podem desloar-se pelo chdo a distandas considerdveis e podem formar com o ar mi tuRs que ao alancar fontes
de ignicdo afastadas podem inflmaFrse ou explodir. Devido a inflamabilidade, este material s6 pode ser utilizado em zonas lives e fontes de ignicdo e
afastado das fortes de calor ou eléctricas. Desligar os telemdveis e ndo fumar As zonas com risco de explosdo devem ser maradas. Usar osi rstrumentos,
os sistemas e o equipamento pratector adequados a dassificacdo das zonas, de acordo com a legislacdo vigente sobre segianca industrial (ATEX 100) e
higiene no trabalho (ATEX 137), em onformidade cam as Diectivas 2014/34/JE e 99/92/CE. O equipamento eléctricodeve estar prote gdo de forma
adequada. Ndo utilizar feramentas que possam provocar faiscas. €l aborar o documento ‘Prateccdo contia as explosdes’.
- Porto ce inflamacgdo . 13* °C
- Temperatur de auto-ignicdo . 170* °C
Recanendaddes para prevenir riscos toxiolégicos:
Recanenda se que as mul beres gravidas ndo tabalhem em nenhum processo que utilize este produto. N o @mer, beber ou fumar duranteo
manuseamento. Depois do manuseament g kvar as mdos com agua e sabdo. No @ntrolo da expas icdo e medidas de pioteccdo individual ver secgdo 8.
Recanendaddes para prevenir a contamirac@odo meio ambierte:
Nao se considem um perigopaia 0 ambiente. No caso de derames acidertais, seguir as instrucdes da seccdo 6.

72 CONDICOES DE ARMAZ ENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPAT IB ILI DADES:

Proibir 0 acesso a pessoas ndo autorizadas. O poduto deve amazenar-se afastado de fontes de calor e eléctricas. Ndo fumar na drea de amazenagem. Se
possivel, evitara i nddé nda di ecta de radiacdo solar. Evitar ondigdes de humidade extremas. Para evitar derames, os edpientes que foem aertos,

devam se cui dadosa mente fechados e mantidos na posicdo \ertical. Para maior informacdo, ver seccdo 10.

Classe do amazém . (onfome as disposicbes vigentes.

Intervd ode tempemturas : min 5.°C max 30.%C (reomerdado)

Matérias inompativeis:

Manter afastado e agentes oxidantes e de materiais altamente alclinos ou addos fortes.

Tipo de embalagem:

Confome as di sposicdes vigentes.

Quantidades limite (Seveso Ill): Directiva 2 01 2/18 UE(DL.15 0/20 15):

- Substandas/misturas perigosas designadas: Nenhuma

- Categorias de perigo e quantidades limite i rferior/superior em toneladas (t):

- Perigos fisios: Liquido e vapor fadlmente inflamaveis (P5c) (5000t/50000t).

- Perigos pam as alde: Ndoapl cvel

- Perigos pam oambiente: Ndo aplicavel

* Outros perigos: Ndo aplicwel.

- Quantidade-limiar pam a aplicado e equisitos do nivel inferior. 5000 toneladas

- Quantidade-limiar pam a aplicado ¢ requisitos do nivel superior: 50000 toneladas

- Observages:

As quantidades-limiar atrds indicadas dizem respeito a cada estabeledmento. As quantidades a ter em contapaR a aplicagdo dos artigos pertinentes sdo as
quantidades mdximas pesentes ou passiveis de estarem pesentes num deteminado momento. Para o cilculo da quantidade tatd presente ndo sdo tidas
em conta as substandas perigosas mresentes num estabeledmento em quantidades ndo superiores a 2% da quantidade-limiar pertinente, @so a sua
localizagdo no interior do estabeledmento ndo | hes permita desencadear um ad dente grave nout o local desse estabeledmento. Paa mais pormenores, ver
nota 4 do Anexo | da Directiva Seveso.
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UTILUZACAO(G ES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S):
Nenhuma recanenda @ oespecificadisponivel pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.

SECCHD

8 : CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAD INDIVIDUAL

81

PAR AMETROS DE CONTROLO:

Se um produto cortiver ingredientes com limites de exposicdo, pode ser necessario a monitorizacdo pessoal, do ambiente detrabalho ou bioldgico, para
deteminar a eficdda da \entilagdo ou outras medidas de ontrolo e/ou a necessidade de utilizar equipamentode proteccdo respiratéria. Deve ser feita
referénda a nommas de monotorizacdo mmo EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a exposicdo por inalacdo a agentes quimios, e a
exposicdo a agentes qum icos e biolégicos. Também dewe ser feita referénda a documentos de orientacdo nadonais, paia os métodos de determinacdo de
substandas perigosas.

VAL ORESLIMITE DE EXPOSICAD PROFISSIONAL (VLE)

AGOH 2018 (NP 1796:22007) (Portugal, 2018) Ano | VLEMP VLELD Observades
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Acetatoden-butilo 2015 50. 237. 150. 713.

Tolueno 2007 20. 75. - - A4 VLB

Xileno (mistura de isémemos) 1996 100. 434, 150. 651. A4 VLB

Alcool isopopil ico 2001 200. 491, 400. 982. A4 VLB

Metiletilcetona 1976 200. 590. 300. 885. VLB

Acetatodeetilo 1996 400. 1440. - -

Acetatode 1 metil-2-metoxietilo 50. 275. 100. 550. Recanendado

vd
Butan-1-ol 1998 20. 61. - -

VLE - Valor limite de exposicdo, VLE-MP - Média Ponderada no Tempo, VLE-(D - Limite Exposicdo Curta Duragdo.
P - Toxiddade percutanea.

A4 - Ndo dassificado como cardnogéneo em humanos.

VLB - Valor-limite bi dégico (contole biolégico).

Via démia (Vd): Indica que em exposicdo a esta substanda, a absocd opor avia cut &nea, induindoas membianas mucosas e os olhos, pode ser
signifiativa para o contelido miporal total se ndo foem tomadas medidas para evitar a absorcdo. EX stem alguns agentes quimicos para os quais a
absorcdo por via démic, tantonafase |iquida como de vapor, pode ser muito alta, e esta via de entrada pode ser de igual ou maior importanda que a via
inalatdria. Nestas situag@es, é essencid a uiizacd do ontrolo bioldgio para poder quantificara quanti dace g obd decontaminante absorvido.

VAL ORESLIMITE BIOLOGICOS:

0 monitoramento bi dégico pode seruma témica complementar muito (il parm o monitoramento do ar, quando as témicas de amostagem de ar sozinhas

podem ndo fomecer uma indicacdo canfidvel da expos icdo. Monitoramento bioldgio é a medi@o e avaliagdo de substandas perigosas ou seus metabdlitos

em teddos, seaecBes, exaementos ou ar expirado, ou qualquer combinax 2 des tes, em tabalhadores expostos. As medi@es refletem a absoicdo de uma

substanda por todas as vias. A monitorizacdo bioldgica pode ser particularmente Util em dircunst 8nd as em queseja provavel a absorgdo significativa da

pele e/ou a captacdo do trato gastrointestinal apds a ingestdo, onde o ontrole da expos icdo depende do equipamerto de protecdo respi atdria, onde ha

uma relacdo mzoavelment ebem definida entre monitommento bioldgico e efeito, ou onde fomece informacBes sobre a dose acumulada e sobre o peso do

orgdo-alvo eladonado com a toxiddade.

Esta preparcdo contém as seguintes substandas que tenham estabeleddo um valor-limite bi dégico:

- Tolueno (2009): 1°) Determinante bioldgica tolueno nosargue, Limite adotado: 002 mg/, Momento de amostagem: artes do Cltimo tumo da semana de
trabalho (5). 2°) Det emina nte biolégico: tolueno na uring, Limite adotado: 0.03 mg/, Moment ode amost agem: final do dia de trabalho (2). 39)
Determinante biol 6§ @: o-aesol na uring, Limite adotado: 0.3 mg/g aeatinina, Momento de amostragem: final do diade tmbalho (2), Notas: (B).

- Xilenos: Determinantebiol &gi ©: ddos metilhipdricos na urina, Limite adatado: 1 5 g/g creatinina, Momert o de amost mgem: final do dia de trabalho (2).

- 2-propanol (2005): Determi nante biol gico: acetona na urina, Limite adoptado: 40 mg/l, Tempo de amostagem: Fim da semana de trabalho (1), Notas: (F)
|

- Metiletilcetona (201 2): Deteminante biolégio: metiletilcetora na urira, Limiteadatado: 2 mg/A, Momento de amostragem: final do dia de trabd ho @)
Notas: (Ns).

(1) Significa, apés quatrooud no dias consecutivos de tabalho com exposicdo, o mais breve possivel apés o témino do dltimo dia, desde que os
indicadores biolégices sejameliminades ©m uma meia-vida maior que dnco horas. Esses indicadores se acumulam no @rpo durante a semana de trabalho,
portanto o tempo de amostragam écriti @ em relagdo as exposides anteriores.

(2) Quando o final da exposicdo ndo @i ncdir com o final do dia de trabalho, a amostra seg retimda omais mpidamente possivel apds a expos icdo eal
cessar.

(5) Significa antes do inidio do quinto dia ©nsecutivo de exposicdo.

(B) Fundo. O deteminante b olégico pode estar presente em espédmes bioldgios coletados de individuos que ndo foem expostos ocupacionalmente, em
uma concentracdo que poderia afetar a interpreta;d do esultado. Essas concentrades de fundo sdo incorpo

(Ns) Ndo espedifico. O deteminante bioldgico é inespedifico, uma vez que também éobservado apds exposicdo a outres piodutos quimicos.

NiVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):

0 nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de expos icdo que se estima seguro, derivado de dados de toxiddades egundd aiertacdes espedficas que
reol he oREACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de expos icdo ocupadional (OEL) comespondente ao mesmo poduto quimico. Os valoes OEL podem
virrecanendades paruma determinada empresa, um organismo normativo govemamental ou uma organizacdo de peritos. Se bem que se considerem
protectores da salde, os valores OEL obtém-se por um processo difererte ao do REACH.

Nivel derivado sem efeito, trabalhadoes: DNEL Inalacdo DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémims ,aguda e aonica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Acetatodenbutilo 960. (@) 480. (9 110 (a) 110 (9 - @ -©
Tolueno 384. (@) 192. (9 si @) 384. (9 - @ -©
Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno 289. (a) 770 (9 si @) 180. (9 - @ -©
Alcool isopopilico - (@) 500. (9 - @ 888. (9 - @ -©
Metiletilcetona - (@) 600. (9 - @ 1161. (9 - @ -©
Acetatodeetilo 1468. (@) 734. (9 si @) 630 (9 - @ -©
Acetatode1 metil-2-metoxietilo - (@) 275. (9 - @ 154. (9 - @ -©
Butan-1-ol - (@) 310. (9 - @ -© - @ -©

(a) - Aguda, exposicdo a curto przo, (c) - Cronica, exposicdo polongada au repetida.
(1) - DNEL ndo disponivel (sem dados de egisto REACH).
s/r- DNEL ndo derivado (nenhun riso idertificado).
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0 nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de expos icdo que se estima seguro, derivado de dados de toxiddades egundd aiertacdes espedficas que
reol he oREACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de expos icdo ocupadional (OEL) comespondente ao mesmo poduto quimico. Os valoes OEL podem
virrecanendades paruma determinada empresa, um organismo normativo govemamental ou uma organizacdo de peritos. Se bem que se considerem
protectores da salde, os valores OEL obtém-se por um processo difererte ao do REACH.

Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalacdo DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémiwms ,aguda e aonica: me/m3 mg/kg bwd mg/kg bwid
Acetatodenbutilo 960. (@) 480. 110 (a) 110 (9 - @ -©
Tolueno 384. (@) 192. si @) 384. (9 - @ -©
Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno 289. (a) 770 si @) 180. (9 - @ -©
Alcool isopopilico - (@) 500. - @ 888. (9 - @ -©
Metiletilcetona - (@) 600. - @ 1161. (9 - @ -©
Acetatodeetilo 1468. (@) 734. si @) 630 (9 - @ -©
Acetatodel metil-2-metoxietilo - (@) 275. - @ 154. (9 - @ -©
Butan-1-ol - (@) 310. - @ -© - @ -©
Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalacdo DNEL Cutanea DNEL Olhos

- Efeitos locais, aguda e atni ca: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Acetatodenbutilo 960. (@) 480. si @) sir (9 sir @) -©
Tolueno 384. (@) 192. si @) sir (9 - @ -©
Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno 289. (a) s/ si (@) si (9 - @ -©
Alcool isopopilico - (@) - @ -© - @ -©
Metiletilcetona - (@) - @ -© - @ -©
Acetatodeetilo 1468. (@) 734. sh @) sir (9 bk (a) -©
Acetatode1 metil-2-metoxietilo - (@) - @ -© - @ -©
Butan-1-ol - (@) 310. - @ -© - @ -©
Nivel derivado sem efeito, populacdo em geral:

Nao aplicdvel (produto para utilizagdo industrial).

(a) - Aguda, exposicdo a curto przo, (c) - Crénica, exposicdo polongada au repetida.

(1) - DNEL ndo disponivel (sem dados de egisto REACH).

s/r- DNEL ndo derivado (nenhun riso idertificado).

b/r - DNEL ndo derivado (riscobaixo).

CONCENT RACAQ PREVISIVELMENT E SEM EFEITQS (PNEC):

Concenta@oprrvisivelment e sem efeitos, aquatio: PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intemitente

- Agua doce, ambiente marinho e descaigas i ntemitentes: me/l N mg/l

Acetatoden-butilo 0180 00180 0360

Tolueno 0680 0680 0680

Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno 0327 0327 0327

Alcool isopropil ico 141. 141. 141.
Metiletilcetona 558 558 558
Acetatodeetilo 0.260 00260 165
Acetatodel metil-2-metoxietilo 0635 00635 635
Butan-1-ol 00820 0.00820 225

- Depuradors esiduais (STP) e sedimentos em dgua doce e dgua PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento

marinha: mg/l mg/kg dw/d mg/kg dw/d
Acetatoden-butilo 356 0981 00981

Tolueno 136 164 164

Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno 658 125 125

Alcool isopopil ico 2251. 552. 552.
Metiletilcetona 7009. 285. 285.
Acetatodeetilo 650. 125 0125
Acetatode1 metil-2-metoxietilo 100. 329 0329
Butan-1-ol 2476. 0178 00178
Concentmdoprevisivelmert esem efeitos, temeste: PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral

- Ar,solo e efeitos para predadores e seres humanos: mg/m3 mg/keg dw/d mg/ke dw/d
Acetatodenbutilo sk 00903

Tolueno - 289 -

Produto de eacdo do etilbenzeno com m-xileno e p-xileno - 231 -

Alcool isopropil ico - 280 160.
Metiletilcetona - 225 1000.
Acetatodeetilo - 0.240 200.
Acetatodel metil-2-metoxietilo - 0.290 -
Butan-1-ol - 00150 -

(1) - PNEC ndo disponivel (sem dados de egisto REACH).
s/r- PNEC ndo derivado (sem riscoidentificado).
n/b - PNEC ndo derivado (sem patendal de bi cacumulacdo).
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CONT ROLO DA EXPOSICAD:

MEDIDAS DE ORDEM TENICA:

qp o * Provide nciar umaventilacdo adequada. Pam ito, deve-se realiza umamuito boa ventilacdo no local, usando um bom
[ : sistema de extracgdogenl. Se isto ndo for sufidente pam manter as concent a¢des de particulas e vapoes aba ixo dos
hY T limites de exposicdo durante o trabalho, o utilizador deveusar uma proteccdo respiatdria apropriada.

Protecdo do sistema espiratério:  Evitar a inalagdo de vapores.

Proteado dos olhos e face: Recanendaseinstdarfontes oculares de emeigénda nas proximidades da zona de utilizacdo.

Protecdo das mdos e da pele Recanendase instd archuveiros de emergénda nas poximidades da zona de utilizagdo. O uso de aemes piotectores pode
ajudar a proteger & deas expostas da pele. Ndo devem ser aplicados aemes protectoes depois da exposicdo.

CONT ROLO DA EXPOSICAD PROFISSIONAL: Regulamerto (CE)r° 201 §/42 5

Como uma medida de prevencdo geral de seguranca no ambiente de tabalho, recomenda-se o uso de equipamertos de protecdo individual (EP1) bdsios, com
a marcacdo CE el evante. Para mais inforagdes sobre equipamentos de piotecdo individual (amazenagem, uso, limpeza, manutencdo, tipo e cracteristicas
do EP|, dasse de protecdg macacdo, categoria, norma CEN, etc.), deve-se consultar os prospectos informativos fomecidos pelos fabricantes dos EPI.

Mascara: Mascara com filtro de tipo A (castanho) para gases e vapoies de compostos organicas ©m ponto de ebulicdo superior a 65°C
(EN14387). Qasse 1: capaddade baixa até 1000 ppm, Classe 2: capadidade média até 5000 ppm, dasse 3:capad cade al taaté
@ 10000 ppm. Paraobter um nivel de prateccdo adequado, a dasse defiltro deves e es wlher em funcdo do tipo e concentragdo
dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificages do fabricante dos filtros. Os equipamerntos de

~/ respiracdo com filtros ndo operam satisfatoriamente quando o ar ontém concentrages altas de vapor ou teor de oxigénio
inferior a1 8% em volume. Em presenca de concentracdes de \apor elevadas, utilizar um equipamento espiratério auténomo.

Oculos: Oculos de seguranca om protecdes laterais conta salpicos dos liquidos (EN166). Limpar didriamente e desinfetar
@ periodi@mente de acordo as instrucdes do fabricante.
Viseira de seguranca Ndo.
Luvas: Luvas es istentes aos produtos quimicos (EN374). 0 tempo de penetiagdo das luvas selecdonadas deve ser de acordo ©m o
periodo de uso preterdida Quandb pade terl ugar um contato flequente ou prolongado, reomenda-se usar luvas com pratecdo
do nivel 5 ou superio; ©n um tempo de penetragdo >240 min. Quando s6 esper-s eum breve ntato, recomenda-se usar luvas
com prategdo do nivel 2 ou superior, on um tempo de penetragdo >30 min. Existem v&ios factores (por exemplo, a

temperatura), que fazem com que na patic o periodo de uso de umas luvas de proteccdo resistentes aos pradutos quimios
seja manifestamente i nferior ao estabeleddo na norma EN374. Devido a gande variedade de drcunstandas e possibilidades,
temos de terem corta o marual deinstru®es dos fabricantes de luvas. Utilizar a témica adequada de retirar as luas (sem
~/ tocar a superfide exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele. As luvas devem ser substituidas
imediatamente, @so se obs evem indicios de degradagdo.

Botas: Ndo.
Awental: Ndo.
Fato macam: Deveriam ser usadas roupas anti-estdticas fatas com fibras natumis ou de fibras sintéti@as esistentes a altas temperaturas.

@ .

Perigos témios:
Ndo aplicdwel (o produto é manuseado a temperatua ambiente).

CONT ROLO DA EXPOSICAO AMBIENTAL:
Evitar qualquer demame parm 0 mei oam biente, tanto do produto cano dos seus residuos, embalagens ou dguas residuais das cabinas de aplicacdo. Evitar a
emissdo na atmosferm adma dos limites legais permitidos.

Demames no solo: Evitar a penetacdo no tereno.

Demames na dgua: Ndo se deve permitirque o poduto entre nos esgatos nem em linhas de dgua.
- Lei de gestdo de dguas: Este produto ndo mntém qualquer substanda na lista de substandas prioritarias no dominio da politica da dguas, de acordo ©m a
Directiva2 000/60 LE~2013 BY/E

Emissdes na atmosfem: Devido a woktilidade, podem resultar emissoes para a atmosfera durante a manipulacdo e utilizacdo. Evitar a emissdo na atmosfera.
As emissdes dos equipamentos de ventilacdo ou processos de trabalho devem ser valorizados par verificar o cumprimento dos requisitos da legislacdo
relativa a proteccdo do ambiente. Em alguns casos serd necessdrio o uso de purifiadores de fumos, filtros ou modificages no design dos equipamentos do
processo para reduzir as emissdes para um nivel aceitavel.

- COV (instalacdes indGstriais). € de aplicacdo a Directiva 2010 7 5/UE (DL1 27/2013), el ativa a limitacdo das emissdes de compos tos organicos volates
resultantes da utiizacdo de solventes organims em cetas actividades e instalagdes indUstriais: 10) Revestimento de superfides de madeira. Solventes :
66.5% Peso, COV (fomedmento): 653% Peso, COV : 499% C (expressado como carbono) , Peso molecular (medio) : 1009 , Nimen atomos C (medio) :

64.
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SECCAD 9 : PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
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INFORMACGES SOBR EP ROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DE BASE:

Aspecto
- Estadofisico

- Cor

- Odor

- Limiar olfactivo

VdorH

- DH

Mudanca de estado

- Porto & fusd

- Porto & ehulicdoinicd
Densidade

- Densidade de vapor

- Densidade relativa
Estabilidade

- Temperatur de decomposicdo
Viscosidade:

- Viscosidade dindmica

- Viscosidade dnemdtica

- Viscosidade (tempo de fluxo)
Vd atilidade:

- Taxa de evaporgdo

- Pressdo de vapor

- Pressdo de vapor
Solubilidade(s)

- Solubilidade em dgua:

- Lipossolubilidade

- Coefidente de patticdo nodanolagua

Liquido.

Incolor

Caracteristio.

Ndo disponivel (mistua).

Ndo aplicwel (meio réo aquos o)

Ndo aplicwel mistua).
771* °Ca760 mmHg

295*
095+ 003

a20C1 atm.
a20/4°C

Relativa ar
Relativa dgua

Ndo disponivel (impossibilidade témica de obter os dados)

714. cps a20C
250. mm2/i a40%C
200.+10. seg(F4a20°C

Ndo disponivel (falta de dados).
20.7* mmHga20C
12* kPa a50%C

Imiscvel
Ndo disponivel (mistua réo testada).
Ndo aplicwel mistua).

Inflamabilidade:

- Porto ce inflamacdo . 13* °C

- Limites superiorinferior de inflamabilidade/explosividade : Ndodisponivel

- Temperatum de auto-ignicdo . 170* °C
Propriedades explosivas:

Os vapores padem formar com o ar misturas que podem irflamar-s e ou explodir na presenca de uma fonte de ignicdo.

Propriedades @mbuentes:
Nao dassificado como pioduto comburente.

(P 2643.

*0s valoes es imados com base nas substandas que entram na mistua.

9.2

QUTRAS INFORMADES:
- Ndo volates : 272
- COV (fomedmento) : 653
- COV (fomedmento) :

% \olume
% Peso
6204 ¢l

Os valoes ind @dos nem sempe coinddem com as espedficages do produto. Os dados comespondentes as espedficagdes do produto podem ser
encontadas na folha témica do mesmo. Pam maior informagcdo sobre popriedades fisicas e quimicas relativas a seguanca e meio ambiente, ver as secPes
7el2.

SECCiD

10: €S TABILIDADE E REACTIVIDADE

101

REACTIVIDADE:
Cormosividade paraos metais: Ndo é cormosivo para os metais.
Propriedades pirdféricas:  Nao pirofdrico.

102

ESTABIUIDADE QUIMICA:
Estavd dentro das condies recomendadas de ammazenagem e manusea merto.

103

POSSIBILIDADE DE REACCOES PERIGOSAS:
Possivel reaccdo perigosa com agentes oxidantes, adidos, alcalis, aminas, peréxidcs .

104

CONDICOES A EVITAR:

Calor  Manter afastado e fontes de calor.

Luz: Se possivel, evitara i ncidénda d ecta de radiacdo solar.

Ar. 0 produto ndo é afectada por exposicdo ao ar, mas os edpientes ndo devem s er deixacbs abertos.

Humidade: Evitar condigdes de humidad eextremas.

Pressdo: Ndo relevante.

Chogues: O produto ndo é sensivel achoques, mas como uma recomendacdo de crcter gel devem s er evitados choques e manuseio brusco para evi tar
mossas e quebra de embalagens, espedalmente quandoo produto é manuseado em grandes quantidades, e duente as operacles de caga e desarga.

105

MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Manter afastado e agentes oxidantes e de materiais altamente alclinos ou addos fortes.

106

PRODUTOS DEDECOMPOSICAQ PERIGOSOS:
Como consequénda da decanposicdo témica podem formar-se produtos perigosos: dxidos de azoto.
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SECCAD 11 : NFORMACAO TOXICOLOG CA

Ndo existem dados toxcoldgicos experimentais disponiveis sobre a piepamcdo. A dassificagdo toxicoldgica desta mistur realizou-se usando o método

convencional do cdlculo do Regulamento (UE) n° 1272/2008~2018/1480 (CLP).

111 | INFORMACBES SOBREQS EFE TOS TOXIMLOGICOS:

TOXICIDADE AGUDA:
Doses e concentraces letais DL50  (OECD 401) DL50 (OECD 402) (50 (OECD403)
de componertes individuais : mg/kgbworal mg/kgbwcutinea mg/m34hinalacdo
Acetatodenbutilo 10768. (obaia 17600. Coelho > 23400. (obaia
Tolueno 5580. Cobaia 12124. C(oelho > 28100. (Cobaia
Xileno (mistura de isémemos) 4300. Cobaia 1700. Cobaia > 22080. (obaia
Alcool isopropil ico 5045. Cobaia 12800. Coelho > 72600. Cobaia
Metiletilcetona 2737. (obaia 6480. Coelho > 23500. (Cobaia
Acetatodeetilo 5620. Cobaia 18000. Coelho > 44000. (Cobaia
Acetatode1 metil-2-metoxietilo 8532. (obaia > 5000. Cobaia > 35700. (Cobaia
Butan-1-ol 790. Cobaia 3430. Coelho > 24665. (obaia
Estimativas b toxiddade aguda (ATE) ATE ATE ATE
de componertes individuais : mg/kgbworal mg/kgbwcutanea mg/m34hinalacdo
Xileno (mistura de isémemos) - 1100* 11000*  Vapores
Butan-1-ol 790. - -
(*) - Estimativa pantual de toxiddade aguda conespondente a categoria de dassificacdo (ver GHS/CLP Tabela 3.1.2). Estes valoes foram oncebidos para
serem utilizados no clculo da ATE pam efeitos de dassificacdo de misturas ©m base nos seus componentes e ndo repiesentam resultados de ensaios.
() - Os componentes gLe se presume ndo ter toxicddade aguda no limite superior da categoria 4 pam a via de exposicdo conespondente sdo ignorados.
Dose sem efe tos adversos observados
Ndo disponivel
Dose minima sem efei tos adversos observados
Ndo disponivel
INFORMACCES SOBREVIAS DE EXPOSICAQ PROVAVEIS: Toxicidade aguda:
Vias de exposicdo Toxiddade aguda Cat. Principais efeit cs, agudos ebu retardados Gritério
Inalacdo: ATE > 20000 - Ndo dassificado como um praduto com toxiddade aguda por GHS/CLP
Ndo dassificado mg/m3 inalacdo (com base nos dados disponives ,0s aitéiosde 3136.
dassificacdo ndo sdo preenchidos).
Pele: ATE > 2000 - Nao dassificado como um praduto com toxiddade aguda em GHS/CLP
Ndo dassificado mgkg bw contado com a pele (com base nos dados disponiveis, os aitérios 31.36.
de dassificagdo ndo sdo preenchidos).
Olhos: Ndo disponivel - Nao dassificado como um praduto com toxiddade aguda por GHS/CLP
Ndo dassificado contacto com os olhos (falta de dados). 125,
Ingestdo: ATE > 2000 - Ndo dassificado como um praduto com toxiddade aguda por GHS/CLP
Ndo dassificado mgkg bw ingestdo (com base nos dados disponi\eis, os ciité&ios de 3136.
dassificacdo ndo sdo preenchidos).
GHS/CLP 31.36: Classificacdo de misturascombase em hgredientes da mistura (rmula de aditividade).
CORROSAQ / IRRITACAQ / ENSIBILZ ACAC:
(Classe de perigo Orgdos-alwo Cat. Principais efeit e, agudos ebu retardados Critério
Comos dofinitacdo respi mtdria: Vias respimtdrias Gat3 IRRITANTE: Pock povocar imitacdo das vias espiratdrias. GHS/CLP
N 126.
& 3634
Comosdofinitacdo cutanea: Pele Gat2 IRRITANT E: Provoca imitagdo cutanea. GHS/CLP
@ m, 3233.
Lesdo/initacdo ocular grave: Olhos Gat2 IRRITANT E: Provoca imitacdo ocular grave. GHS/CLP
@ o 3333
Sensibilizacdo respiratdria: - - Ndo dassificado como um praduto sens bi izante por inalagdo (com GHS/CLP
Ndo dassificado base nos dados disponiveis, os aitérios de dassifiacdo ndo sdo 3433.
preenchidos).
Sensibilizacdo cutanea: - - Ndo dassificado como um praduto sens ibi izante em contacto @m GHS/CLP
Ndo dassificado a pele (com base nos dados disponiveis,os aitérios de 3433.
dassificacdo ndo sdo preenchidos).

GHS/CLP 32.33: Classificacdo de misturasse houverda dos para todos osingredientes ou apenas pam alguns ngredientes.
GHS/CLP 33.33: Classificacdo de misturasse houverda dos para todos osingredientes ou apenas pam alguns ngredientes.
GHS/CLP 34.33: Classificacdo de misturasse houverda dos para todos osingredientes ou apenas pam alguns ngredientes.
GHS/CLP 3834 Classificacdo de misturasse houverda dos para todos osingredientes ou apenas pam alguns hgredientes da mistura.
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PERIGO DE ASPIRACAQ:

(Classe de perigo Orgdos-alwo Cat. Principais efeit cs, agudos ebu retardados Critério

Perigo de aspiracdo: - - Ndo dassificado como um praduto perigoso pa aspiragdo (com GHS/CLP

N&o dassificado base nos dados disponiveis, os aitérios de dassificacdo ndo sdo 31033.
preenchidos).

GHS/CLP 310.33:Classificacdo de misturas se houve rd ados pa i todososingredientes ou apenas pam algun singredientesda mistura.

TOXICIDADE PARA ORGAQS-ALVO ESPECIFICS (STOT): Exposicio tnica (SE) efou Exposicio repetida (RE}

Efeitos SERE Orgdos-alwo Cat. Principais efeit cs, agudos ebu retardados Gritério
Respimtorios: SE Vias respiatorias Cat3 IRRITANTE: Pock povocar imitacdo das vias espiratdrias. GHS/CLP
- 3834.
&
Cutdneos: RE Pele - DESENGORDURANTE Pode provocar pele sec ou gretada, por GHS/CLP
@7 exposicdo epetida. 124.
7
Neurolégios: SE SNC Gat3 NARCCSIS: Pode provocar sonolénda ou vertigens por inalacdo. GHS/CLP
@ @ 3834
Neurolégios: RE SNC Cat2 NEURCTOXICO: Pode afectar o sistema nerves ocentral apés GHS/CLP
exposicdo polonga daourepetida por inalagdo. 3834.

GHS/CLP 3834 Classificacdo de misturasse houverda dos para todos osingredientes ou apenas pam alguns hgredientes da mistura.

EFEITOS CMR:

Efeitos cancerigenos: Ndo é consideadocomo um produto cancerigeno.

Genotaxicidade: Ndo é considermdocomo um produto mutagénico.

Toxicidade para a eproducdo:

Esta preparcdo contém as seguintes substandas que podem ser téxicas para a repioducdo dos seles humanos:
Tolueno (Gat.2)

Efeitos via aleitamento: Ndo dassificado como um praduto prejudicial para as aiangas em aleitamento matemo.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADGS € EFE TOS CRONICOS DEMRR ENTES DE EXPOSICAQ BREVE E PROLONGADA:

Vias de exposicdo: Pode ser absorvido por inalagdo do vapor, através da pele e poringestdo.

Exposicdo a aurto prazo: A exposicdo a oncentragdo de vapoes do solvente adma do limite de expasi cdo ocupacional fi xado, pode esultar num efeito
prejudidal a salde, can a irita@odas mumsas e do aparelho respirtdrio, e um efeito prjudidal nos rins, figado e sistema nervoso central Os salpicos

do liquido nos olhos podem causar imitagdo e danos reversiveis. Se ingerido, pode causar initacdes na garga nta; podem ocorer autros efeitos, iguais aos
desaitos na exposicdo aos vapores. Provoa imitacdo cutdnea. Pode provocar inmitagdo das vias respiratdi as. Pode provo @r sonolénd aouvertigens.
Exposicdo prolongada ou lepetida: O conta co repetido ou prolongado pode provocar a eliminagdo da gordum natural da pele, dando @moresultado dematites
de contacto ndo al égica e absorcdo atmvés da pele. Pode afectar o sistema nervoso central apds exposicdo prolongada ou iepetida por inalagdo. Pode
provocar pele seca ou gretada, por exposicdo epetida.

INTERACCOES:
Ndo disponivel.

INFORMACOES SOBR ETOXICOCINETICA, METABOLISMO E DISTRIBUICAQ

Absorcdo démica:

Esta preparcdo contém as seguintes substandas paraas quais a absorcdo por via cutanea pode ser muito alta: Acetato de 1-metil-2-metoxietil o.
Toxicocinética basica: Ndo disponivel.

INFORMACAO ADICIONAL:
Ndo disponivel.
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SECCAD 12 : NFORMACAO ECOLOGICA

Ndo existem dados ecatoxicolégims experimentais disponiveis s obie a preparacdo. A classificacdo emtoxicoldgica desta mistur realizou-se usando o método

convencional do cdlculo do Regulamento (UE) n° 1272/2008~2018/1480 (CLP).

121 | TOXIODADE

Toxicidade aguda em meio aqudtio A50 (OECD 203) CES0  (OECD 202) CESO0  (OECD 201)
de componertes individuais : mg/96horas mg/t48horas mg/72horas
Acetatoden-butilo > 18. Peixes > 44, Défnia 675. Algas
Tolueno > 55 Peixes > 38 Défnia > 13. Algas
Xileno (mistura de isémemos) > 14. Peixes > 16. Défnia > 10. Algas
Alcool isopopil ico 9640. Peixes 13300. Dafnia > 1000. Algas
Metiletilcetona 2993. Peixes 308. Défnia 1972. Algas
Acetatodeetilo 212. Peixes 164. Défnia > 100. Algas
Acetatode 1 metil-2-metoxietilo 134. Peixes 408. Dafnia > 1000. Algas
Butan-1-ol 1376. Peixes 1328. Dafnia 500. Algas
Concentmdos em efeitos observados NOEC  (OeCD 210) NOEC  (OECD211) NOEC  (OECD 201)
mg/28dias mg/ti21dias mg/t72horas
Acetatoden-butilo 23. Dafnia
Tolueno 14 Peixes < 1. Dafnia > 10. Algas
Acetatode1 metil-2-metoxietilo > 100. Défnia
Butan-1-ol 41 Défnia
Concentadomini macom efeitos obsenados LOEC  (OECD 210) LOEC  (OECD211) LOEC  (OECD 201)
mg/t28dias mg/21dias mg/t72horas
Tolueno 28 Peixes
AVALIACAO DA TOXICIDADE AQUATICA:
Toxicidade aquética Cat. Prindpais perigos para 0 ambiente aquatico Critério
Toxicidade aquética aguda: - Ndo dassificado como um material perigoso, om uma toxiddade GHS/CLP
Ndo dassificado aguda para os olganismos aquaticos (com base nos dados 413553
disponiveis, os citérios de dassifiacdo ndo sdo preenchidcs).
Toxicidade aquética adnica: - Ndo dassificado como um praduto perigoso om toxiddade adnica GHS/CLP
Ndo dassificado para os organismas aguaticos com efeitos duradourcs (om base 413554,
nos dados disponiveis, os aitérios de dassificacdo ndo sdo
preenchidos).

CLP413553:Classificagdo das misturas emtermos de perigos agudos, @mbase nasomados mmponenteschssificados.
CLP 413554 Classificagdo das misturas emtermos de perigos cid ntos (de longo prazo),combase na soma dos ompo nentes classificados.

122 | PERSISTENCIA E DEGRADABI LIDADE:

Ndo disponivel.
Biodegradacdo aerdbi @ DQO %DBO/DQO Biodegradabilidade
de componertes individuais : mg02/g Sdias14dias28dias
Acetatoden-butilo 2204. ~80. ~82 ~ 83 Fadl
Tolueno 2520. Fadl
Xileno (mistura de isémeos) 2620. ~52. ~8l ~ 88 Fadl
Alcool isopopil ico 2396. Fadil
Metiletilcetona 2440. ~ 98. Fadl
Acetatodeetilo 1540. ~62. ~69. ~ 94 Fadl
Acetatode 1 metil-2-metoxietilo 1520. ~22. ~78. ~ 90 Fadl
Butan-1-ol 2590. ~68 ~92 ~ 99 Fadl
Nota: Os dados de biodegrdabili dade @mespondem a uma média de dados de varias fontes bibliograficas .
123 | POTENCIAL DE BIOACUMULACAD:
Pode bioacumular-se.
Bioacumulacdo log Paw BCF Patendal
de componertes indviduais : kg
Acetatoden-butilo 181 69 (calculado) Nao disponivel
Tolueno 269 13. (calculado) Nao disponivel
Xileno (mistura de isémeos) 316 57. (calculado) Nao disponivel
Alcool isopopilico 00500 32 (calculado) Ndo disponivel
Metiletilcetona 0290 32 (calculado) Nao disponivel
Acetatodeetilo 0730 32 (calculado) Nao disponivel
Acetatode 1 metil-2-metoxietilo 0560 32 (calculado) Nao disponivel
Butan-1-ol 0880 32 (calculado) Nao disponivel
124 | MOBIUDADE NO SOLQ
Ndo disponivel.
Movilidade log Koc Constante de Henry Patendal
de componentes individuais : Pa-m3/mol 20°C
Acetatoden-butilo 184 29. (calculado) Nao disponivel
Tolueno 257 680. (clculado) Nao disponivel
Xileno (mistura de isémemos) 225 660. (clcuado) Nao disponivel
Alcool isopopilico 0540 Ndo disponivel
Metiletilcetona 128 58 (calculado) Nao disponivel
Acetatodeetilo 126 14. (calculado) Nao disponivel
Acetatode 1 metil-2-metoxietilo 0230 042 (clcuado) Nao disponivel
Butan-1-ol 0390 063 (clculado) Nao disponivel
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125 | RESULTADOS DA AVALIACAO PBT EMPMB:  Anexo XIlI d Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Ndo contém s utstanda que cumpram os aitérios PBT/mPmB.
126 | QUTROS EFEITOS ADVERSOS:
Patencialde empobredimento da camada do ozono:  Ndo disponivel.
Patendialde diacdo fotoquimica de ozono: Ndo disponivel.
Patend al de ontribuicdo para 0 aquecimento global: Em cso de incéndio ou indineracdo liberta-se 2.
Patend alde desregulacdo endogina:  Ndo disponivel.
SECCAD 13 : CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
131 | METODOS DE TRATAMENTO DERESDUOS  Directiva 2 00 8/98 LE~Regulamento (UE)n°1357/2014 (DL178/2006~DL73/2011).
Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitarao maximo a piod L 2o de residuos. Analisar possiveis mét od os d erevalorizacdo ou redd agem.
Ndo efectua a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para re@lha de residuos. Os residuos devem manipularse e
eliminar-se de acodo com as legislacdes locis e nadonais vigentes. No ontrolo da exposicd o e med das de poteccdo individual ver seccdo 8.
Eliminacdo recipientes vazios: Directiva94/62 LE~2015 /7 20 JE(DL15 2-D/2017) Dedsdo 2 00 0/532/CE~2 01 4/955/UE DL9 2/2006,DL1 78/2006 e
DL73/2011) e Dedisdo 2014/955/UE (DL71/2016).
Os redipientes \azios e embalagens devem eliminar-se de aordo com as legislacdes b@is e nadonak \i gertes. A dassificacdo da embalagem como residuo
perigoso dependera do gau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua dassificacdo, em conformidade om o Capitulo
15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhament o par destino final adequado. Com os redipientes e embalagens cantaminados devero adoptar as
mesmas medidas que para o praduto.
Procedimentos daneutmlizacdo ou destruicdo do produto:
Incineracdo mntrolada em instalacdes espedais de lesiduos quimicos, de acordo om os regulamentos locais.
SECCAD 14 : NFORMACOES RELATIVAS AD TRANSPORTE
141 | NUMEROONU. 1263
142 | DESIGNACAQ OFIQAL DE TRANSPORTE DA ONU;
TINTAS
143 | CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:
Ti<23°C, viscoso segundo
Tansporterodoviario (ADR 2019) e 22314.<450 L (ADR) ou
Tansporte femovidrio (RID 2019): 23.2.2.<30 L (IMDG) ou
33311.<30 L (IATA),
- Casse 3 Pv<110 kPa50°C
- Grupo de embalagem: 1]
- (odigo de dassificacdo: F1
- Codigo de restricdo em tuneis: ©
- (ategoria de tenspate: 3,max.ADR1.136.1000 L
- Quantidades limitadas: 5 L (veriseng@des totais ADR 34)
- Documento do tensporte: Documento do tensporte.
- InstrucBes esciitas: ADR 5434
Tansportevia maftima(MDG 3941 8):
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: 1]
- Ficha de Emergéncia (EmS): FES E
- Guia Primeiros Somos (MFAG) 310313
- Poluente mainho: Nao.
- Documento do tensporte: Conhecimento do embaique
Tansportevia aérea (ICAO/JATA 2020):
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: 1]
- Documento do tensporte: Conhedmento aéeo.
Tansportepor vianavegawvel interior (ADN):
Ndo disponivel.
144 | GRUPO DE EMBALAGEM:
Ve secdo 143
145 | PERIGOS PARA O AMBIENTE:
Nao aplicdvel dod assi ficado como perigoso para o ambiente).
146 | PRECAUCGES ESP EQAISPARA O UTILIZADOR:
Assegurarse que as pessoas tansportando o poduto sabem o que fazer em caso de addente ou derame. Transporte sempre em ecipientes fechados,
mantidos em posicdo \ertical e seguia. Garantir uma ventilacdo adequada.
147 | TRANSPORTE A GRANEL EMCONFORMIDADE COM O ANEXO Il DA CONVENCAQ MARPOL E O CODIGO IBC:
Ndo apliciwel.
SECCAD 15 : NFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO
151 | REGULAMENTACAO/AEGISLACAO ESPECIFICA PARA A SUBSTANCIA OU MISTURA EM MAT ERIA DE SAUDE, SEG URANCA E AMBIENTE:

Os regulamentos aplicaveis a este produto estdo listados gemlmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.

Restrides ao fbrico, a colocacdo no mercado e a utilizacdo: Ve secgdo 1.2

Adverténda de perigo téctil: Ndo aplicwel (produto para utilizagdo industrial).
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Protecdo de seguanca para aiancas: Ndo aplicdwel (os aitérios de d assi fiacdo réo sdo preenchidos).
Informacd MV no rétulo:
Utilizacdo resenadaa instd ades abrangidas pelo ambito da Directiva2010/75UE(DL1272013)
OUTRAS LEG SLACOES:
Contiole cbs iiscos inerentes aos adidentes graves (Sevesollll) Ve seccdo 7.2
Outras legislacdes loais:
0 receptor deve verificar a possivel existénda de regulamentos bais aplicaveis ao produto quimico.
152 | AVALIACAO DA SEGURANCA QUIMICA:
Paraes ta mistua ndo foi feita uma avaliacdo da seguranca quimic.
SECCAD 16 : OU TRAS INFORMACOES

TEXTODAS FRASES E NOT AS REFERENCIADAS NASSEQCOES 2 E/0U 3:

Indicacdes de perigo segundo o Regulamento (UE) n°1272/2008~2018/1480 (CLP), Anexo II:

H225 Liquido e vapor fadlmente inflamaveis. H226 Liquido e vapor inflamdveis .H30 2 Nacivo por ingestdo. H304 Pode ser mortal poringestdo e
penetagonas vias respiratdrias. H312 Nocivo em contacto com a pele H315 Provoa imitacdo cutdnea. H318 Povoca lesdes oculares gaves. H319
Prowoca imitacdo ocular grave.H332 Nodivo por inalacdo. H335 Pode provocar imitacdo das vias respimtdrias. H336 Pode provocar sonolénda ou vertigens.
H412 Nodvo paraos organismos aquaticos om efeitos dumdouns. EUHO66 Pode provocar pele sec ou gretada, por exposicdo repetida. H373i Pode
afedar os 6igdos apds exposicdo prolongada ou epetida por inalagdo. H361id Suspeito de afectar onasdt uo por inalacdo. H37 3i] Pode afectar o sistema
nervoso central apds exposicdo prolongada ou epetida por inalagdo.

AVALIACAO DA INFORMACAO SOBRE 0 PERIGO DEMISTURAS:  Vgaas secdes 91,111 e121.

RECOMENDACOES ACERCA DA EVENTUAL FORMACAO A MIN STRAR AOS TRABALHADORES:
Recanenda se que todos os fund andrios quelidem com este produto realizar um treino basico em prevencdo de riscos laborais, a fim de fadilitar a
compeensd einterpretacdo das fichas de seguanga erotulagem dos produtos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANT ES € FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:

* European Chemicals Agency: ECHA, ht tpi/echa.europa.eu/

» Access to European Union Law, http:/eur-lex.europa.eu/

*Industrial Solverts Handbaok, IbertMd lan (Noyes Data Co, 1970).

- Threshold Limit Values, (AGCH, 2017).

* Acordo europeu sobre transporte pdovidrio intemacional de mercadarias peiigosas, (ADR 2019)

- Codigo maritimo intemacional de mercadori as pefigosas IMDG induindo a dtemcdo 39-18 (IMO, 2018).

ABREVIATURAS E SIGLAS:
Lista de abrevi aturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessdriamente utilizadas )nesta ficha de dados de seguranca:

* REACH: Regulamento relativo ao registo, avd iacdo, autorizac@doe estricdo dos produtos quimicos.

- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de produtos quimicos das Nagdes Unidas.
* (LP: Regulamento Eupopeu sobre Classificacdo, Embalagem e Ratulagem de Sibstandas e Mistuas quimicas.
* EINECS: Inventario europeu das substandas quimicas existentes no mercado.

* ELINCS: Inventario europeu das substandas quimicas notificadas.

* CAS: Chemical Abstrcts Servi @ (Division of the American Chemical Sodety).

» UV(B: Substancia omplexa com composicdo desonhedda ou varidvd, piodutos de reaccdo complexa ou materiais bioldgicos.
» SVHC Substandas de peocupacdomuito d evada.

' PBT: Substandas persistentes, bioaaumuldveis e téxicas.

*mPmB: Substandas muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- COVt Compost s Oganicos \blateis.

- DNEL: Nivel derivados em efeito (REACH).

- PNEC Concentm @ oprevisivelmente sem efeitos (REACH).

-LD50: Dose letal, 50 por certo.

- LC50: Concent acdo letal, 50 por cento.

* ONU: Organizacdo das Nages Unidas.

* ADR: Acodo e upeu sobre transporte odovidrio intemadional de mercadorias periges as.

- RID: Regulagdes concementes ao trasporte fermovidrio intemad ond demercadorias perigosas.

- IMDG: Codigo maritimo intemacional de meiadorias peiigosas.

- IATA: Intemational Air Tensport Assodation.

+1CAO: Intemational Civil Aviati an Organization.

REGULACCES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANCA:
Ficha de Dados de Seguranca em mnformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do Regulamento (UE) n°
2015/830.

HISTORICO Revisin:
Vasia 4 12/03/2020

As informacGes contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga, tem como base o melhor do nosso conhedmento sobie o produto e as leis em vigor na Comunidade

Europeia,

dado que as ondigdes de trabalho do utilizador estdo para além do nosso @nhedmento e contolo. O produto ndo deve serusadocom outro propésito

sendo o espedificado. E sempre exdusivamente da responsabilidade do utilizador s eguir todos os passos ne@ssarios de maneira a cumprir o estabeleddo nas leis e
regres \igertes. As informages constantes desta Ficha de Dados de Segumngas doapenas a desaicdo dos cuidados a ter pam utilizar com seguranga 0 nosso
produto: ndo poderdo em cas oalgum ser consideradas como uma gamntia das propriedades do praduto.




