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A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios 
ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. À nossa empresa reserva-se o direito de efetuar 
modificações no produto, se os desenvolvimentos científicos e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações. 
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Descrição  

O Decapante é um produto de aspeto tixotrópico, constituído por solventes orgânicos ativos, co-solventes com elevado poder de amolecimento de 
revestimentos de tinta.  Características: 

 De fácil aplicação, não escorre quando aplicado em 
superfícies verticais 

 Elevado poder decapante sobre vários tipos de tinta 

 Isento de cloro metileno 

Aplicação 

O Decapante é recomendado para aplicação sobre tinta velha ou em mau estado que se pretende remover, sendo possível aplicá-lo num amplo 
espetro de substratos não porosos.  

Preparação do suporte 

 Suportes metálicos: aplicar uma quantidade abundante de Decapante, com auxílio de uma espátula riscar a pintura sem danificar o substrato, 
facilitando assim a sua remoção. 

Outros substratos: deve proceder-se a um ensaio prévio por várias razões: o Decapante contém solventes muito ativos que podem danificar os 
substratos se estes forem sensíveis ao solvente; se os suportes forem porosos (ex. Madeira) o Decapante pode penetrar em profundidade 
tornando-se difícil a sua remoção, comprometendo assim a aderência do novo sistema aplicado. 

Sistema de pintura 

Aplicar uma camada generosa de Decapante com auxílio de uma trincha sobre a tinta ou verniz que pretendemos remover. Deixar atuar 10 – 30 min 
até se verificar o empolamento da mesma, removendo-a com auxílio de uma espátula. Repetir o mesmo processo caso a eliminação não tenha sido 
completa.  

Características do produto 

Cor Incolor 

 Aspeto  Pastoso 

Substrato Não poroso 

Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável 

Características de aplicação 

Preparação do produto Homogeneização completa  

Materiais de aplicação Trincha 

 
Condições de aplicação  

Temperatura 10 a 40ºC 
Humidade Relativa <80% 
Temperatura do suporte 3ºC acima da temperatura do ponto de orvalho 

Rendimento: Varia em função da camada aplicada. 

Estabilidade  

O produto apresenta-se em embalagens de 1 e 5 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação 
até dois anos em embalagem originalmente fechada. 

Segurança, Saúde e Ambiente 

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Manter longe do alcance das crianças. Utilizar somente 
em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição 
correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte 
nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em 
conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do 
produto é fundamental. 
 

Limitação de Responsabilidade 

A Tintas Europa.Com  - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na 
Ficha Técnica e Dados de Segurança. 

http://www.tintaseuropa.com/

